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IL MODELLO TELEMATICO NATIVO
ACCURATAMENTE STUDIATO 
PER IL MERCATO AMBULANTE  
OMOLOGATO PER GLI AMBIENTI E 
LE CONDIZIONI DI LAVORO PIÙ OSTILI!

COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA 
SILICONICA PER TASTIERA (DI SERIE)

BORSA IN MATERIALE IDROREPELLENTE 
CON TASCHE INTERNE PORTA DOCUMENTI
(OPTIONAL)

INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI 
ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO

SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE

PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA

STAMPA QR CODE (solo PC)

MONITORAGGIO DA REMOTO

GESTIONE SERVIZI IN CLOUD

CASSETTO FISCALE

DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

CONNESSIONE WIFI (HOTSPOT SMARTPHONE)

BT WIFI
VERSIONE AMBULANTE

WIFI



CARATTERISTICHE PRINCIPALI*
TASTIERA: compatta, 38 tasti programmabili. 
Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.  
STAMPANTE: telematica - termica - risoluzione 8 dots/mm 
- 203 dpi - alloggio rotolo 58mm - diametro rotolo max 50 
mm (32 caratteri) - velocità di stampa 75 mm/sec -  sistema 
di caricamento easyloading - 
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: MMC certificato RT
DISPLAY: operatore e cliente: display alfanumerico LCD 
retroilluminato bianco, 2 righe x16 caratteri
CONNESSIONI: 
1 porta ethernet, 2 porte seriali, 1connettore per cassetto, 1 
USB per aggiornamento firmware 
REPARTI: 6 diretti e 4 indiretti programmabili
GRUPPI: 5 gruppi programmabili - 10 caratteri di 
descrizione per ciascun gruppo
VALUTE ESTERE: 4 programmabili
ALIQUOTE IVA: 8 programmabili + 6 esenti 
+ 1 ventilazione
PAGAMENTI: 10 tender + 20 subtender
FUNZIONI GENERALI: trasmissione telematica dei corri-
spettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammon-
tare, correzione, storno, annullo scontrino, variazione 
prezzo, scontrino parlante, gestione fondo cassa, orologio e 
datario automatico, macro da tastiera,  ristampa ultimo 
scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, 
coupon per cambio regalo, prelievo e versamento, ricevute in 
acconto, apertura cassetto automatico a fine transazione, 
gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, 
azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo, 
cambio automatico per ora legale/solare, cambio automati-
co per anno bisestile,  documenti commerciali di reso e di 
annullo.
DRIVER: 
per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 Linux - 
driver standard: POS for .net (UPOS), OlePOS 
Protocolli: Xon/Xoff 
ALIMENTAZIONE: 
9 V.
Con caricabatteria da autoveicolo (opzionale) il voltaggio 
d'uscita è 9V e può lavorare con ingresso da 12 a 24V.
Batterie Ioni-Litio ricaricabili (tempi max di ricarica 4h)
PESO: 1,5 Kg
DIMENSIONE: 190 x 354 x 100 (L x P x A) mm

*L
e 

fu
nz

io
na

lit
à 

so
no

 in
di

ca
tiv

e,
 in

 m
od

al
ità

 R
T 

po
ss

on
o 

di
ffe

ri
re

RT 

Bianco Puro

VE
R

SI
O

N
E 

AM
B

U
LA

N
TE

WIFI

IL MODELLO TELEMATICO ACCURATAMENTE
STUDIATO PER IL MERCATO AMBULANTE  

COVER RIGIDA
DI SERIE

BORSA
OPTIONAL

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy
e-mail: info@ditronetwork.com 
sito: www.ditronetwork.com


